
Garážová vrata 
UniTherm



ÚČINNÁ TEPELNÁ IZOLACE 
Vrata UniTherm vznikla pro na potřeby nízkoenerge-
tického stavebnictví. Plně využívá tepelné vlastnosti 
panelu INNOVO o tloušťce 60 mm a v něm použitých 
systémů těsnění. Znamená to více ušetřené energie 
v domácnosti, protože byly eliminovány tepelné ztráty 
na nejvíce neuralgických místech pláště vrat. 
Koeficient tepelného průniku panelu je 0,37 W/m2K, 
což so projevuje výbornou tepelnou izolací celých vrat 
s tepelným koeficientem na úrovni 0,79 W/m2K.

(1) Pro vrata s referenčními rozměry 5500 x 2250 mm.

BARVY A STRUKTURY

TEPELNÁ IZOLACE
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Unikátní konstrukce panelu Innovo o tloušťce 60 mm umožňuje dosažení 
skvělých parametrů tepelného průniku. Představuje současně dokonalou 
základnu pro stavbu pláště. Speciální řešení jako je systém pětivrstvého 
ohýbání plechu, zaručuje stabilní upevnění dílů, což ještě více zvyšuje 
odolnost konstrukce.

PANEL INNOVO 

NOVINKA

P O H O N
METRO
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BEZPEČNOST

TRVANLIVOST
Vrata UniTherm splňují přísné normy 
pro odolnost proti působení větru, 
pronikání vody a propustnosti vzdu-
chu. Součinitel těchto parametrů vliv 
nejen na prodloužení doby používání 
vrat, ale také na zachování jejich este-
tického vzhledu po dlouhá léta. 

(2)  20 tisíc cyklů, to je téměř 14 let bezporuchové činnosti 
při 4 cyklech denně. 

BEZPEČNOST 
ve standardu
Systémy, které tvoří bezpečná vrata, na sobě navzájem závisí a spolupracují 
současně s jednotlivými díly konstrukce. 
Stejně jako vnitřní clony na místě spojení panelů a bezpečnostní brzda.  
Společně s ideálně integrovaným pohonem se UniTherm stává technologic-
kým předvojem, který ukazuje, že kvalita a bezpečnost jsou v ní neodděli-
telně propojeny.

1. Pružné kryty mezi panely 2. Dvojité dolní těsnění 

3. Horní těsnění v krytu 4. Těsnění mezi panely 6. Bezpečnostní brzda 7. Dvojité válečky s ložisky5. Postranní těsnění
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Výška
otvoru (Ho),
rozměr až:

2000

2100

2125

2200

2250

2375

2500

2625

2750

2875

3000

Šířka otvoru (So)

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153 
Tel. +48 18 44 77 111  |  Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl

N = 49° 40’ 10”     
E = 20° 41’ 12”

Výrobky prezentované na snímcích mají často speciální vybavení a ne vždy odpovídají standardnímu provedení • Složka nepředstavuje nabídku ve smyslu Občanského zákoníku • Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny • POZOR: Barvy 
prezentované ve složce je nutné považovat výhradně jako náhled • Všechna práva vyhrazena • Kopírování a používání, i jen částečné, pouze se souhlasem firmy WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 09/16/CS

TECHNICKÉ INFORMACE

Výška
otvoru (Ho)

N min [mm]

SSp SSt SSj
Ruční Automatická Ruční Automatická Ruční Automatická

2000 200 200 105 140 400 400

2100 200 200 105 140 400 400

2125 200 200 105 140 400 400

2200 220 220 115 150 410 410

2250 200 200 105 140 400 400

2375 200 200 105 140 400 400

2500 200 200 105 140 400 400

Netypová 
výška vrat 200 200 105 140 400 400

Montážní otvory a jejich označení potřebné 
pro správnou volbu a montáž vrat UniTherm.

So  - šířka otvoru, rozměr na objednávku
Sj  - šířka vjezdu po montáži vrat
Ho  - výška otvoru, rozměr na objednávku 
Hj  - výška vjezdu po montáži vrat
N  - minimální vyžadovaný překlad
W1  - minimální potřebný prostor po stranách
W2 - minimální potřebný prostor po stranách

Minimální výška na objednávku: 1800 [mm]
Minimální šířka na objednávku: 2000 [mm]

Vrata UniTherm jsou k dispozici v každém rozměru po 1 mm podle tabulky:

SSp

So - 40 [mm]

Ho - 280 [mm]

Ho - 140 [mm]

Ho - 100 [mm]

Ho - 100 [mm]

Ho - 70 [mm]

Ho - 70 [mm]

UniTherm

SSt

So - 40 [mm]

Ho - 190 [mm]

Ho - 140 [mm]

Ho - 140 [mm]

Ho - 140 [mm]

Ho - 140 [mm]

Ho - 140 [mm]

110 [mm]

SSj

So - 40 [mm]

—

Ho - 20 [mm]

Ho - 20 [mm]

Ho - 20 [mm]

Ho - 20 [mm]

Ho - 20 [mm]

Sj 

Hj 

Ruční

Ruční + s úchytem

S pohonem METRO / 
Somfy Dexxo Pro

S pohonem INTRO

S pohonem Sommer

S pohonem BFT

W1 min,  W2 min

Montážní 
parametry




